Montaz narozi je analogicka montazi hiebene. Podobné jako hfeben koncipujeme i narozi
jako vétrané. Dbame tedy na vytvofeni vétraci mezery mezi hfebenaCem a krytinou a
zaroven mezi krytinou a narozni lati. Vytvofeni zadouci vétraci mezery dosahneme tak, Ze
stfesSni Sablony na narozi zahybame Sikmo smérem nahoru a zastfihujeme na vysku cca 40
mm, pfi¢emz Sablonu ohybame tak daleko od narozni laté, aby vétraci mezera méla kapacitu
alespon 200 cm? na kazdé stran& narozni laté. Detail narozi zachycuje nasledujici obrazek.
Vice o zastfihovani a zahybani krytiny na narozi je uvedeno v kapitole Stfihani a ohybani
Sablon.

Montaz narozi - fez

Stifedni Sablona

Roznaseci stiesni lat

Kontralat

Hiebenaé ERV §.: 190 mm

Hfebenova lat

Vétraci mezera mezi hfebenovou lati a zahnutim stfesSni Sablony
Univerzalni drzak hfebenové laté

Pojistna hydroizolace - difuzni folie

Krokev
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HiebenaC na narozi pfibijime stejné jako na hiebeni - tedy svrchu hiebikem na jeho &elni
strané v mistech, kde kon¢i zamek hifebenale nasledujiciho. Hiebik tedy pfibijime pouze
skrz jeden material. Hlavi¢ku hfebiku nasledné zakryvame tmelem z dokon&ovaci soupravy a



kamennou drti. Dbame na to, aby hiebenacée byly pokladany rovné, bez odchylek na jednu Ci
na druhou stranu. Radu hiebenadd na narozi zakon&ujeme oblymi koncovkami, které jsou
stejné dlouhé a Siroké jako samotny hifebenag. Napojeni narozi na hfeben pak zajistuji
rozboCovaci hiebenaCe ve tvaru pismene Y, které se vyrabéji ve dvou provedenich s
ohledem na sklon stfechy - 15-30° a 30-45°.

Celkovy pohled na detail narozi zachycuje nasledujici obrazek.

Montaz narozi - celkovy pohled
I n

Montaz narozi v pfipadé profilu Rimska ma jista specifika, vyplyvajici z vysky profilu $ablony
Rimska. Profil Rimska se totiz na narozi pouze zastfihava, resp. zafezava vyrobcem
schvalenou pilou, nahoru se zahybaji jen vodni kanaly na Sabloné (vice viz kapitola Stfihani
a_ohybani Sablon). PFi stfihani Sablony pfitom dbame na to, aby stfeSni Sablona byla
zastfizena cca 20 mm od narozni laté a aby tak vznikla potfebna vétraci mezera.

Ohyb $ablony na narozi je v pfipadé profilu Rimska nahrazen vétracim naroznim pasem,
ktery se kotvi mezi dvé narozni laté a ktery se nalepuje samolepicim okrajem na zastfizené
stfeSni Sablony. Detail naroZzi v profilu Rimska zachycuje nasledujici obrazek.



Montaz narozi u profilu Rimska - celkovy pohled



