A.

PROHLASENI O SHODE
podle § 13 zakona &. 22/1997 Sb. a § 11 nafizeni vlady &. 178/1997 Sb.

Prohlaseni o shodé vydava:

Obchodni jméno: VEKAMAF spol. s.r.o.

Sidlo: Na Ladvi 18, 182 00 Praha 8 — Kobylisy

IC: 48535630, veden u rejstiikového soudu v Praze, spisova znacka
C. 18998

B. Jako distributor vyrobku:

Nazev: Stresni systém GERARD®

Typ: CLASSIC, SHINGLES, SHAKES a ROMAN TILE v&etné pfislusenstvi

Vyrobce: AHI Roofing Limited, PO Box 18071, Glen Innes, Auckland, Novy
Zéland

C. Popis a ur€eni funkce vyrobku:

Profilovana krytina vyrobena z ocelového plechu tloustky 0,4 mm krytého hliniko-zinkovou
vrstvou s 55% obsahem hliniku, vrstvou akrylové pryskyfice, zakladnim natérem, kamennym
posypem a svrchni akrylovou vrstvou. Krytina je urCena pro instalaci na Sikmé stfechy.
Profilovana krytina je vyrabéna spolu s pfisluSsenstvim vyrabénym stejnou vyrobni technologii
jako sama krytina.

D.

PfezkousSeni typu tohoto vyrobku ve smyslu bodu E tohoto prohlaSeni o shodé provedlo
certifikaéni misto British Board of Agrément (BBA), P.O. Box 195, Bucknalls Lane,
Garston, Watford, Herts. WD2 7NG, které vydalo na tento typ vyrobku certifikat €.
99/3568 ze dne 25. bfezna 1999.

Jako diukazu o posouzeni shody s Nafizenim vlady €. 163/2002 Sb je vyuzito certifikatu
uvedeného v pismenu D.

Na uvedeny vyrobek se vztahuje pravni pfedpis uvedeny v bodé E. Uvedeny vyrobek
odpovida témto harmonizovanym technickym normam, uvednym v certifikatu dle bodu D
tohoto prohlaseni:

" EN 10215 : 1995 Ocelové plechy a pasy kontinualné zarové pokovené slitinou
hlinik-zinek (AZ). Technické dodaci podminky.

Prohlasuji a potvrzuji, ze vyrobek je za podminek obvyklého a v montaznim navodu
ureného pouziti bezpeCny, a Ze byla vyrobcem pfijata opatfeni v ramci ISO 9001,
kterymi je zabezpeCena shoda vSech vyrobkd uvadénych na trh s technickou
dokumentaci, se zakladnimi pozadavky nafizeni vlady, ktera se na néj vztahuji, a s
pozadavky technickych predpisi uvedenych v bodé E.

V Praze dne 13. 7. 2005

Ing. Richard Vertich
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